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Hartebereich (in Shore) 25A-70D | 20A-95A | 20A-95A | 30A-80A | 20A-90A | 45A-90A 60-95A 40A-90A | 20A-75D | 50A-95A | 55A-90A | 50A-90A | 50A-90A | 50A-90A | 20A-90A | 40A-80A

Mechanische
Eigenschaften bei

Reilfestigkeit

Reil3dehnung

Ruckprallelastizitat

Raumtemperatur
Weiterreil3widerstand
Abriebwiderstand
bei max. Dauereinsatz-Temperatur
Druck-
verformungsrest

bei Raumtemperatur
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Thermisches
Verhalten

Kalteverhalten (Tg) bis °C
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Max. Dauereinsatz-Temperatur bis °C
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Bestandigkeit
gegen

Benzin

Mineraldl (bei 100°C)

Sauren (wassrige anorg. Sauren bei RT)

Laugen (wassrige anorg. Laugen bei RT)

Wasser (bei 100°C, dest.)

Witterung und Ozon
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Beurteilung

. hoch

O mittel

O niedrig

Diese Darstellung kann das Eigenschaftsbild der einzelnen Kautschuk-Vulkanisate nur richtungsweisend / richtlinienartig wiedergeben. Rickschlisse auf konkrete Mischungen kénnen nur bedingt gezogen werden, da durch
Modifikation einer Werkstoffeigenschaft (z.B. der Harte) andere Merkmale ungiinstig beeinflusst werden kdnnen.
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